
- 	� Laitetta ei saa käyttää edelleen, jos siinä on toimintahäiriö.
- 	� Laitetta ei saa käyttää väärin, vaan ainoastaan sen käyttötarkoituksen 

mukaisesti.
- 	� Laitetta ei saa pudottaa eikä upottaa nesteisiin.
- 	� PRCD:n käyttöä ei saa pitää perustavien sähköturvallisuustoimenpiteiden 

korvikkeena.
- 	� Irrota aina verkkovirtajohto pistorasiasta ennen kotelon avaamista.
- 	� PRCD on kytkettävä suoraan kiinteään pistorasiaan.
- 	� Laitetta ei saa käyttää voimakkaiden magneettikenttien läheisyydessä. 

KÄYTTÖTARKOITUS
PRCD-laitetta käytetään laitteiden turvalliseen käyttöön rakennus- ja asen-
nustöissä. Jotta päätelaitteita ja syöttöjohtoja voidaan valvoa optimaalisesti, 
on suositeltavaa kytkeä PRCD-laite 1,5 m + 10 % – enintään 2 m:n päähän 
pistorasiasta, josta virta otetaan. Käytä 3-napaisia kotitalouspistokkeita, 
jotka ovat DIN VDE 0620 -standardin tai muiden kansallisten pistokestandar-
dien mukaisia, tai teollisuuspistokkeita 16A 3p 6h (IEC/EN 60309-2).
PRCD-laitetta ei saa käyttää seuraavissa kohteissa:
- 	� Jääkaappeja, pakastimia tai vastaavia sovelluksia
	 (ei automaattista uudelleenkäynnistystä jännitteen katkeamisen jälkeen).

TEKNISET TIEDOT
Tuotteen nimi	 BDI-Z 1 10 IP66	 BDI-Z 2 10 IP66
Tuotenro	 1290720011	 1290723011
Mittausjännite	 220–250 V~	 127 V~
Nimellisvirta	 50–60 Hz
Nimellisvirta	 16 A	 20 A
Nimellisteho	 3680 W	 2540 W
Nimellisvirta IΔn	 10 mA
Ympäristön lämpötila	 -25 °C – +40 °C 
	 (kun päivittäinen keskiarvo ei ylitä +35 °C)
Suojausluokka	 IP66
Mitat	 Katso kuva A
Paino	 0,237 kg
Kytkentätilan ilmaisin	 PÄÄLLÄ –> Ilmaisin punainen  
	 POIS –> Ilmaisin pois päältä
Käyttö	 KÄYNNISTÄ –> Paina RESET-painiketta  
	 SAMMUTA/TESTI –> Paina TEST-painiketta
Liitäntäpoikkileikkaus	 Min. 0,75 mm² Max. 2,5 mm²
Johtimen halkaisija	 7,5 - 12 mm
Minimipituus (tulo/lähtö)	 1,5 m/1,5 m
Enimmäispituus (tulo/lähtö)	 1,65 m/40 m
Kuorinnan pituus 	 L (ruskea) ja N (sininen) = 30 mm 
	 PE (vihreä/keltainen) = 35 mm
Kuorintapituus	 8–10 mm
Johtimen päätyhylsy	 Käyttö erittäin suositeltavaa

I - ASENNUS (KUVA B)
Asennuksen kuvaus:
- 	 �Vaihe 1: Löysää 4 ruuvia ylä- ja alakannen takapuolella ja irrota kannet.
- 	 �Vaihe 2: Irrota vedonpoistimet poistamalla 2 ruuvia tulosta ja ulostulosta.
- 	 �Vaihe 3: Vie johdot vastaavan kaapeliliitännän läpi ja kytke johto 

merkintöjen mukaisesti ”LINE” (tulo- tai verkkopuolelle) tai ”LOAD” 
(lähtö- tai kulutuspuolelle). Kukin 3 kosketusruuvia on kiristettävä 70 Ncm:n 
kiristysmomentilla.

Käytä vain 3-napaisia kotitalouspistokkeita, jotka ovat DIN VDE 0620 - 
standardin tai muiden kansallisten pistokestandardien mukaisia, tai 
teollisuuspistokkeita 16A 3p 6h (IEC/EN 60309-2). Suojausluokka IP66 
saavutetaan vain, jos asennus on tehty asianmukaisesti. 
- 	 �Vaihe 4: Vetokiristysruuvit kiristetään 110 Ncm:n kiristysmomentilla. 

Johdon ulomman vaippakerroksen tulee olla näkyvissä vähintään 5 mm 
vetokiristyksen ulkopuolella.

- 	� Vaihe 5: Tarkista, että kotelon tiiviste on kunnolla paikoillaan, ja aseta 
sitten molemmat kotelon kannet paikoilleen. Kotelon ruuvit kiristetään 
110 Ncm:n kiristysmomentilla.

II - KÄYTTÖ
Kytke PRCD:n pistoke kiinteään pistorasiaan. Suorita testausjakso ennen 
jokaista käynnistystä!

III - TESTAUSSEKVENSSI
1. Käynnistäminen:
Paina RESET-painiketta ja vapauta se. Näyttö on punainen ja verkkojännite 
on kytketty lähtö-/kulutuspuolelle.
2. FI-toiminnon testaus:
Kun TEST-painiketta painetaan, PRCD:n on laukeava ja irrotettava  
lähtö-/kulutuspuoli verkosta. Näyttö sammuu.
Testisekvenssi on suoritettava ilmoitetussa järjestyksessä. Jos kuvattuja 
tuloksia ei saada, on joko havaittu asennusvirhe tai PRCD on viallinen. 
Jälkimmäisen mahdollisuuden sulkemiseksi testisekvenssi voidaan toistaa 
pistorasiassa, jossa ei ole asennusvirheitä. Jos toistettu testisekvenssi on 
virheetön, kyseessä on todennäköisesti asennusvirhe.  
Ongelman korjaamiseksi on kutsuttava sähköasentaja. 
Jos toistettu testisarja oli virheellinen, PRCD on todennäköisesti viallinen. 
–> Älä käytä laitetta enää.

IV - KÄYNNISTÄMINEN
- 	� Paina RESET-painiketta ja vapauta se. Näyttö on punainen ja verkkojännite 

on kytketty lähtö-/kulutuspuolelle.

Kun kohdat I - IV on suoritettu, laite on käyttövalmis.

SAMMUTTAMINEN
- 	� Testauspainiketta painetaan. Näyttö sammuu ja verkkojännite on 

irrotettu lähtö-/kulutuspuolelta.
- 	� Irrota PRCD:n pistoke kiinteästä pistorasiasta,  

jotta virta katkeaa kokonaan.

UUSINTATARKASTUS
Suositukset toistettavasta testauksesta löytyvät täältä:  
https://www.brennenstuhl.com/1290720011
https://www.brennenstuhl.com/1290723011

HÄVITTÄMINEN
Pakkaus on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleista,  
jotka voit hävittää paikallisissa kierrätyspisteissä. 

Hävitä sähkölaitteet ympäristöystävällisesti!  
Sähkölaitteet eivät kuulu kotitalousjätteeseen!
Euroopan direktiivin 2012/19/EU mukaisesti käytetyt sähkölaitteet 
on kerättävä erikseen ja kierrätettävä ympäristöystävällisesti.

Kunnanvirastosta saat tietoa siitä, miten voit hävittää vanhan laitteesi.

Jos sinulla on kysyttävää tuotteesta, ota meihin yhteyttä osoitteessa 
service@brennenstuhl.com

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on talletettu valmistajalle.

BDI-Z 1 10 IP66 / BDI-Z 2 10 IP66

	 Οδηγίες χρήσης

ΓΕΝΙΚΆ
Ο ηλεκτρονικός ενδιάμεσος διακόπτης προστασίας προσώπων (PRCD) είναι 
μια εξαιρετικά ευαίσθητη, φορητή συσκευή προστασίας από επικίνδυνα 
ατυχήματα που προκαλούνται από την επαφή με καλώδια ή εξαρτήματα που 
μεταφέρουν ρεύμα.
Ακόμη και σε περίπτωση μικρών διαρροών ρεύματος (ηλεκτρικά σφάλματα) 
τουλάχιστον 10 mA, η συσκευή διακόπτει αυτόματα την παροχή ρεύματος 
μέσα σε λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου.
Ο ενδιάμεσος διακόπτης προστασίας προσώπων είναι κατάλληλος για μόνιμη 
εγκατάσταση και ως μόνιμο πρόσθετο εξοπλισμό συχνά χρησιμοποιούμενων 
ηλεκτρικών συσκευών.

	ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
- 	� Οι ηλεκτροτεχνικές εργασίες γενικά και ειδικότερα η σύνδεση του PRCD 

σε εύκαμπτους αγωγούς, η αντικατάσταση ελαττωματικών εύκαμπτων 
αγωγών πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

- 	� Για την εγκατάσταση απαιτούνται ιδίως οι ακόλουθες ειδικές γνώσεις:
	 • �Οι «5 κανόνες ασφαλείας» που πρέπει να εφαρμόζονται: Αποσύνδεση; 

Ασφάλιση κατά την επανασύνδεση; Διαπίστωση απουσίας τάσης; 
Γείωση και βραχυκύκλωμα; Κάλυψη ή περίφραξη γειτονικών τμημάτων 
που βρίσκονται υπό τάση.

	 • �Επιλογή των κατάλληλων εργαλείων, των οργάνων μέτρησης και, 
ενδεχομένως, του εξοπλισμού ατομικής προστασίας.

	 • Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων.
- 	� Κατά τη συναρμολόγηση της συσκευής πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες 

συναρμολόγησης και να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οι εύκαμπτοι 
αγωγοί και οι σύνδεσμοι που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.

- 	� Πριν από κάθε θέση σε λειτουργία, πρέπει να ελέγχεται η άψογη 
λειτουργία με την εφαρμογή της ακολουθίας δοκιμών.

- 	� Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, η συσκευή δεν πρέπει να συνεχίσει να 
χρησιμοποιείται.

- 	� Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τρόπο ακατάλληλο,  
αλλά μόνο όπως περιγράφεται στην προβλεπόμενη χρήση.

- 	� Μην αφήνετε τη συσκευή να πέσει και μην την βυθίζετε σε υγρά.
- 	� Η χρήση του PRCD δεν πρέπει να θεωρείται υποκατάστατο των βασικών 

μέτρων ηλεκτρικής ασφάλειας.
- 	� Πριν ανοίξετε το περίβλημα, πρέπει πάντα να αποσυνδέετε το φις από 

την πρίζα.
- 	� Το PRCD πρέπει να συνδέεται απευθείας σε μια σταθερή πρίζα.
- 	� Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ισχυρά μαγνητικά πεδία. 

ΟΡΘΉ ΧΡΉΣΗ
Το PRCD χρησιμοποιείται για την ασφαλή χρήση εξοπλισμού κατά τη διάρκεια 
εργασιών κατασκευής και συναρμολόγησης. Για την βέλτιστη παρακολούθηση 
των τερματικών συσκευών και των καλωδίων τροφοδοσίας, συνιστάται η 
σύνδεση του PRCD σε απόσταση 1,5 m + 10% – μέγ. 2 m από την πρίζα 
που προορίζεται για την παροχή ρεύματος. Πρέπει να χρησιμοποιούνται 
τριπολικές οικιακές πρίζες σύμφωνα με το πρότυπο DIN VDE 0620 ή άλλα 
εθνικά πρότυπα πριζών ή βιομηχανικές πρίζες 16A 3p 6h (IEC/EN 60309-2).
Το PRCD δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε:
- 	� Ψυγεία, καταψύκτες ή παρόμοιες εφαρμογές
	 (δεν υπάρχει αυτόματη επανεκκίνηση μετά από διακοπή ρεύματος).

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
Ονομασία προϊόντος	 BDI-Z 1 10 IP66	 BDI-Z 2 10 IP66
Αρ.	 1290720011	 1290723011
Ονομαστική τάση	 220-250 V~	 127 V~
Ονομαστική συχνότητα	 50 -60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	 16 A	 20 A
Ονομαστική ισχύς	 3680 W	 2540 W
Ονομαστικό ρεύμα διαρροής IΔn	 10 mA
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	 -25°C έως +40°C 
	 (με μέση ημερήσια τιμή που δεν υπερβαίνει τους +35 °C)
Βαθμός προστασίας	 IP66
Διαστάσεις	 Βλέπε εικ. A
Βάρος	 0,237 kg
Ένδειξη κατάστασης	 ΕΝΕΡΓΟ –> Ένδειξη κόκκινη  
λειτουργίας	 ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ –> Ένδειξη απενεργοποιημένη
Χειρισμός	 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ –> Πατήστε το πλήκτρο RESET 
	 ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ/ΔΟΚΙΜΗ –> Πατήστε το πλήκτρο TEST
Διατομή σύνδεσης	 Ελάχιστη 0,75 mm² Μέγιστη 2,5 mm²
Διάμετρος καλωδίου	 7,5 - 12 mm
Ελάχιστο μήκος (είσοδος/έξοδος)	 1,5 m/1,5 m
Μέγιστο μήκος (είσοδος/έξοδος)	 1,65 m/40 m
Μήκος απογύμνωσης 	 L (καφέ) και N (μπλε) = 30 mm 
	 PE (πράσινο/κίτρινο) = 35 mm
Μήκος απογύμνωσης	 8-10 mm
Ακροδέκτες	 Συνιστάται η χρήση

I - ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ (ΕΙΚ. B)
Περιγραφή της συναρμολόγησης:
- 	 �Βήμα 1: Ξεσφίξτε τις 4 βίδες του άνω και κάτω καλύμματος στο πίσω 

μέρος του περιβλήματος και αφαιρέστε τα καλύμματα.
- 	 �Βήμα 2: Αποσυναρμολογήστε τους ανακουφιστές έλξης αφαιρώντας τις 

2 βίδες στην είσοδο και την έξοδο.
- 	 �Βήμα 3: Περάστε τα καλώδια από την αντίστοιχη είσοδο καλωδίων 

και συνδέστε το καλώδιο σύμφωνα με τις ενδείξεις «LINE» (είσοδος ή 
πλευρά δικτύου) ή «LOAD» (έξοδος ή πλευρά κατανάλωσης).  
Οι 3 βίδες επαφής πρέπει να σφίγγονται με ροπή σύσφιξης 70 Ncm.

Χρησιμοποιείτε μόνο τριπολικές οικιακές πρίζες σύμφωνα με το πρότυπο 
DIN VDE 0620 ή άλλα εθνικά πρότυπα πριζών ή βιομηχανικές πρίζες 16A 3p 
6h (IEC/EN 60309-2). Ο βαθμός προστασίας IP66 επιτυγχάνεται μόνο με την 
κατάλληλη εγκατάσταση. 
- 	 �Βήμα 4: Οι βίδες για την αποφόρτιση της τάσης σφίγγονται με ροπή 

σύσφιξης 110 Ncm. Το εξωτερικό περίβλημα του καλωδίου πρέπει να 
είναι ορατό τουλάχιστον 5 mm έξω από την αποφόρτιση της τάσης.

- 	� Βήμα 5: Ελέγξτε ότι η στεγανοποίηση του περιβλήματος είναι καθαρή 
και στη συνέχεια τοποθετήστε τα δύο καπάκια του περιβλήματος.  
Οι βίδες του περιβλήματος σφίγγονται με ροπή σύσφιξης 110 Ncm.

II - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Συνδέστε το βύσμα του PRCD σε μια σταθερή πρίζα.  
Πριν από κάθε ενεργοποίηση, πρέπει να εκτελείτε τη διαδικασία δοκιμής!

III - ΑΚΟΛΟΥΘΊΑ ΔΟΚΙΜΏΝ
1. Ενεργοποίηση:
Πατήστε και αφήστε το κουμπί RESET. Η ένδειξη είναι κόκκινη και η τάση 
δικτύου είναι συνδεδεμένη στην πλευρά εξόδου/κατανάλωσης.
2. Δοκιμή λειτουργίας FI:
Όταν πατήσετε το κουμπί TEST, το PRCD πρέπει να ενεργοποιηθεί και να 
αποσυνδέσει την πλευρά εξόδου/κατανάλωσης από το δίκτυο. Η ένδειξη σβήνει.
Η ακολουθία δοκιμής πρέπει να εκτελεστεί με την αναφερόμενη σειρά. 
Εάν δεν προκύψουν τα περιγραφόμενα αποτελέσματα, είτε έχει εντοπιστεί 
σφάλμα εγκατάστασης είτε το PRCD είναι ελαττωματικό. Για να αποκλειστεί 
το τελευταίο, μπορεί να επαναληφθεί η ακολουθία δοκιμών σε μια πρίζα που 
δεν παρουσιάζει σφάλματα εγκατάστασης. Εάν η επαναληπτική ακολουθία 
δοκιμών είναι χωρίς σφάλματα, πιθανώς υπήρχε σφάλμα εγκατάστασης. 
Πρέπει να καλέσετε έναν ηλεκτρολόγο για να επιλύσει το πρόβλημα. 
Εάν η επαναληπτική δοκιμή ήταν ελαττωματική, πιθανότατα το PRCD είναι 
ελαττωματικό. 
–> Μην χρησιμοποιείτε πλέον τη συσκευή.

IV - ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ
- 	� Πατήστε και αφήστε το κουμπί RESET. Η ένδειξη είναι κόκκινη και η τάση 

δικτύου μεταφέρεται στην πλευρά εξόδου/κατανάλωσης.

Αφού εκτελέσετε τα βήματα I - IV, η συσκευή είναι έτοιμη για λειτουργία.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ
- 	� Πατήστε το κουμπί δοκιμής. Η ένδειξη σβήνει και η τάση δικτύου 

αποσυνδέεται από την πλευρά εξόδου/κατανάλωσης.
- 	� Αφαιρέστε το βύσμα του PRCD από την σταθερή πρίζα δικτύου για να 

επιτευχθεί πλήρης αποσύνδεση από το δίκτυο.

ΕΠΑΝΈΛΕΓΧΟΣ
Συστάσεις για την επανέλεγχο μπορείτε να βρείτε εδώ:  
https://www.brennenstuhl.com/1290720011
https://www.brennenstuhl.com/1290723011

ΑΠΌΡΡΙΨΗ
Η συσκευασία αποτελείται από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, τα οποία 
μπορείτε να απορρίψετε στα τοπικά κέντρα ανακύκλωσης. 

Απορρίψτε τις ηλεκτρικές συσκευές με τρόπο φιλικό προς το 
περιβάλλον! Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να 
απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα!
Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά 
συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να ανακυκλώνονται με τρόπο 
φιλικό προς το περιβάλλον.
Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόρριψης των παλαιών συσκευών 
σας, απευθυνθείτε στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Για ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση 
service@brennenstuhl.com

ΔΉΛΩΣΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ
Η δήλωση συμμόρφωσης με την ΕΕ έχει κατατεθεί στον κατασκευαστή.

	 Manual de instruções

INFORMAÇÕES GERAIS
O interruptor intermédio de proteção pessoal eletrónico (PRCD) é um 
dispositivo de proteção móvel altamente sensível contra acidentes perigosos 
causados pelo contacto com cabos ou peças condutoras de corrente.
Mesmo com pequenas correntes de fuga (falhas elétricas) de pelo menos 
10 mA, o dispositivo desliga automaticamente a alimentação elétrica em 
poucos milissegundos.
O interruptor intermédio de proteção pessoal é adequado para montagem 
fixa e como equipamento adicional permanente para aparelhos elétricos de 
uso frequente.

	INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
- 	� Os trabalhos eletrotécnicos em geral e, em particular, a ligação do PRCD 

a cabos flexíveis e a substituição de cabos flexíveis defeituosos devem 
ser realizados por um eletricista qualificado.

- 	� Para a instalação, são necessários, em particular, os seguintes 
conhecimentos especializados:

	 • �As «5 regras de segurança» a aplicar: desligar; proteger contra o 
religamento; verificar a ausência de tensão; ligar à terra e curto-
circuitar; cobrir ou isolar as peças vizinhas sob tensão.

	 • �Seleção das ferramentas adequadas, dos aparelhos de medição e,  
se necessário, do equipamento de proteção individual.

	 • Avaliação dos resultados das medições.
- 	� Ao montar o aparelho, siga as instruções de montagem e utilize 

exclusivamente os cabos flexíveis e conectores indicados neste manual 
de instruções.

- 	� Antes de cada colocação em funcionamento, deve-se verificar o 
funcionamento correto através da aplicação da sequência de teste.

- 	� Em caso de mau funcionamento, o aparelho não deve continuar a ser 
utilizado.

- 	� O aparelho não deve ser utilizado indevidamente, mas apenas conforme 
descrito na utilização prevista.

- 	� Não deixe o aparelho cair nem o mergulhe em líquidos.
- 	� A utilização do PRCD não deve ser considerada um substituto para as 

medidas básicas de segurança elétrica.
- 	� Desligue sempre a ficha da tomada antes de abrir a caixa.
- 	� O PRCD deve ser ligado diretamente a uma tomada fixa.
- 	� Não utilize o aparelho perto de campos magnéticos fortes. 

UTILIZAÇÃO CONFORME A FINALIDADE
O PRCD é utilizado para a utilização segura de equipamentos em trabalhos 
de construção e montagem. Para que os terminais e os cabos de alimentação 
possam ser monitorizados de forma otimizada, recomenda-se ligar o PRCD 
a uma distância de 1,5 m + 10% – máx. 2 m da tomada prevista para a 
retirada de corrente. Devem ser utilizadas tomadas domésticas de 3 pinos 
em conformidade com a norma DIN VDE 0620 ou outras normas nacionais 
relativas a tomadas ou tomadas industriais 16A 3p 6h (IEC/EN 60309-2).
O PRCD não deve ser utilizado em:
- 	� Frigoríficos, congeladores ou aplicações semelhantes
	 (sem reinicialização automática após falha de tensão).

DADOS TÉCNICOS
Designação do produto	 BDI-Z 1 10 IP66	 BDI-Z 2 10 IP66
N.º do artigo	 1290720011	 1290723011
Tensão nominal	 220-250 V~	 127 V~
Frequência nominal	 50 -60 Hz
Corrente nominal	 16 A	 20 A
Potência nominal	 3680 W	 2540 W
Corrente de falha nominal IΔn	 10 mA
Temperatura ambiente	 -25 °C a +40 °C 
	 (com uma média diária que não exceda +35 °C)
Tipo de proteção	 IP66
Dimensões	 Ver fig. A
Peso	 0,237 kg
Indicação do estado 	 LIGADO –> Indicação vermelha 
de comutação	 DESLIGADO –> Indicação desligada
Operação	 LIGAR –> Pressione a tecla RESET  
	 DESLIGAR/TESTE –> Pressione a tecla TEST
Secção transversal da ligação	 Mín. 0,75 mm² Máx. 2,5 mm²
Diâmetro do cabo	 7,5 - 12 mm
Comprimento mínimo (entrada/saída)	 1,5 m/1,5 m
Comprimento máximo (entrada/saída)	 1,65 m/40 m
Comprimento de 	 L (castanho) e N (azul) = 30 mm 
descascamento	 PE (verde/amarelo) = 35 mm
Comprimento de descascamento	 8-10 mm
Terminais	 Utilização altamente recomendada

	� Henkilönsuojan välikytkin   
Käyttöohje

	� Διακόπτης ασφαλείας για την προστασία προσώπων 
Οδηγίες χρήσης

	� Interruptor intermédio de proteção pessoal 
Manual de instruções

	�    مفتاح حماية شخصية
دليل التشغيل
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YLEISTÄ
Elektroninen henkilösuojakytkin (PRCD) on erittäin herkkä, siirrettävä 
suojalaite, joka estää vaarallisia onnettomuuksia, jotka johtuvat 
kosketuksesta virtaa johtaviin johtimiin tai osiin.
Jo pienillä vuotovirroilla (sähköviat) vähintään 10 mA laite katkaisee 
virransyötön automaattisesti muutamassa millisekunnissa.
Henkilönsuojakytkin soveltuu kiinteään asennukseen ja usein käytettyjen 
sähkölaitteiden pysyväksi lisävarusteeksi.

	TURVALLISUUSOHJEET
- 	� Sähkötekniset työt yleensä ja erityisesti PRCD:n liittäminen joustaviin 

johtimiin sekä viallisten joustavien johtimien vaihto on annettava 
sähköasentajan tehtäväksi.

- 	� Asennukseen tarvitaan erityisesti seuraavat ammattitaidot:
	 • �Sovellettavat ”5 turvallisuussääntöä”: kytke virta pois päältä; varmista, 

ettei virta voi kytkeytyä uudelleen; varmista, että jännite on poissa; 
maadoita ja oikosulje; peitä tai eristä viereiset jännitteiset osat.

	 • �Sopivien työkalujen, mittauslaitteiden ja tarvittaessa henkilökohtaisten 
suojavarusteiden valinta.

	 • Mittaustulosten arviointi.
- 	� Laitteen asennuksessa on noudatettava asennusohjeita ja käytettävä 

ainoastaan tässä käyttöohjeessa mainittuja joustavia johtoja ja pistokkeita.
- 	� Ennen jokaista käyttöönottoa on tarkistettava laitteen moitteeton 

toiminta suorittamalla testisekvenssi.
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I - MONTAGEM (FIG. B)
Descrição da montagem:
- 	 �Passo 1: Desaperte os 4 parafusos das tampas superior e inferior da 

parte traseira da caixa e retire as tampas.
- 	 �Passo 2: Desmonte os alívios de tração removendo os 2 parafusos na 

entrada e na saída.
- 	 �Passo 3: Passe os cabos pela entrada de cabos correspondente e ligue 

o cabo de acordo com as marcações «LINE» (lado da entrada ou da rede) 
ou «LOAD» (lado da saída ou do consumidor). Os 3 parafusos de contacto 
devem ser apertados com um binário de 70 Ncm.

Utilize apenas fichas domésticas de 3 pólos em conformidade com a norma 
DIN VDE 0620 ou outras normas nacionais relativas a fichas ou fichas 
industriais 16A 3p 6h (IEC/EN 60309-2). O grau de proteção IP66 só é 
alcançado se a montagem for efetuada corretamente. 
- 	� Passo 4: Os parafusos para alívio de tração devem ser apertados com 

um binário de aperto de 110 Ncm. O revestimento exterior do cabo deve 
ficar visível pelo menos 5 mm fora do alívio de tração.

- 	 �Passo 5: Verifique se a vedação da caixa está bem encaixada e,  
em seguida, coloque as duas tampas da caixa.  
Os parafusos da caixa são apertados com um binário de 110 Ncm.

II - FUNCIONAMENTO
Ligue a ficha do PRCD a uma tomada fixa. Antes de cada ligação,  
deve ser aplicada a sequência de teste!

III - SEQUÊNCIA DE TESTE
1. Ligar:
Pressione e solte o botão RESET. O indicador fica vermelho e a tensão da rede 
é ligada ao lado da saída/consumidor.
2. Teste da função FI:
Ao pressionar o botão TEST, o PRCD deve disparar e desligar o lado da saída/
consumidor da rede. O indicador apaga-se.
A sequência de teste deve ser executada na ordem indicada. Se os resultados 
descritos não forem obtidos, significa que foi detetada uma falha de insta-
lação ou que o PRCD está com defeito. Para excluir esta última possibilidade, 
pode repetir a sequência de teste numa tomada que não tenha falhas de 
instalação. Se a sequência de teste repetida não apresentar falhas, é provável 
que tenha havido uma falha de instalação. Deve contactar um eletricista 
qualificado para resolver o problema. 
Se a repetição da sequência de teste apresentar erros, é provável que o PRCD 
esteja com defeito. 
–> Não utilize mais o aparelho.

IV - LIGAR
- 	� Pressione e solte o botão RESET. O indicador fica vermelho e a tensão da 

rede é ligada ao lado da saída/consumidor.

Após executar os pontos I - IV, o aparelho está pronto a funcionar.

DESLIGAR
- 	� Pressione o botão de teste. O visor apaga-se e a tensão da rede é 

desligada do lado da saída/consumidor.
- 	� Retire a ficha do PRCD da tomada fixa para obter uma desconexão 

completa da rede.

TESTE DE REPETIÇÃO
Encontra aqui recomendações para a repetição do teste:  
https://www.brennenstuhl.com/1290720011
https://www.brennenstuhl.com/1290723011

ELIMINAÇÃO
A embalagem é composta por materiais ecológicos que podem ser eliminados 
nos pontos de reciclagem locais. 

Elimine os aparelhos elétricos de forma ecológica! Os aparelhos 
elétricos não devem ser eliminados no lixo doméstico!
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos resíduos 
de equipamentos elétricos e eletrónicos, os aparelhos elétricos 

usados devem ser recolhidos separadamente e reciclados de forma ecológica.
Para saber como eliminar o seu aparelho usado, contacte a sua autarquia local.

Se tiver dúvidas sobre o produto, contacte-nos através do e-mail  
service@brennenstuhl.com

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE
A declaração de conformidade UE está arquivada junto do fabricante.

  دليل التشغيل
معلومات عامة

ي لحماية الأأشخاص )PRCD( هو جهاز حماية متنقل عاليي الحساسية 
وني� لكترر المحول الوسيط الإإ

. ي
ة الناتجة عن ملامسة الأأسلاك أو الأأجزاء الموصلة للتيار الكهربا�ئي ضد الحوادث الخطرير

 ، ة )أعطال كهربائية( لا تقل عن 10 ملليي أمبرير ي حالة حدوث تسربات تيار صغرير
حتىى في�

ي غضون بضع ميليي ثوانٍٍ.
ي تلقائيًًا في�

يقوم الجهاز بإيقاف التيار الكهربا�ئي
كيب الثابت وكمعدات إضافية دائمة  المفتاح الوسيط لحماية الأأشخاص مناسب للترر

للأأجهزة الكهربائية المستخدمة بشكل متكرر.

 إرشادات السلامة
ي متخصص بأعمال الكهرباء بشكل عام، ولا سيما توصيل 

	يجب أن يقوم كهربا�ئي  -
PRCD بالأأسلاك المرنة واستبدال الأأسلاك المرنة التالفة.

: 	يتطلب التثبيت معرفة فنية خاصة بما يليي  -
ن� الجهاز  ؛ تأمين ي

ي يجب تطبيقها: فصل التيار الكهربا�ئي
•  „قواعد السلامة الخمس“ ال�تي 	

؛  ؛ التأريض والتقصرير ي
ضد إعادة التشغيل؛ التحقق من عدم وجود جهد كهربا�ئي

. ي
ي تحتوي على جهد كهربا�ئي

تغطية أو عزل الأأجزاء المجاورة ال�تي
•  اختيار الأأدوات المناسبة وأجهزة القياس ومعدات الحماية الشخصية إذا لزم الأأمر. 	

• تقييم نتائج القياس. 	
كيب واستخدام الأأسلاك المرنة  	عند تركيب الجهاز، يجب مراعاة تعليمات الترر  -

ي دليل التشغيل هذا حصريًاً.
والمقابس المحددة في�

	قبل كل تشغيل، يجب التحقق من الأأداء السليم للجهاز من خلال تطبيق تسلسل   -
الاختبار.

ي حالة حدوث عطل، يجب التوقف عن استخدام الجهاز.
	في�  -

ي 
لا	 يجوز إساءة استخدام الجهاز، بل يجب استخدامه فقط على النحو الموصوف في�  -

الاستخدام المقصود.
ي السوائل.

لا	 تقم بإسقاط الجهاز أو غمره في�  -
لا�	 يجوز اعتبار استخدام PRCD بديلاًً عن تدابرير السلامة الكهربائية الأأساسية.  -

ي قبل فتح الغطاء.
	يجب دائمًًا فصل قابس التيار الكهربا�ئي  -

ي ثابت.
ة بمأخذ كهربا�ئي 	يجب توصيل جهاز PRCD مباشرر  -

لا	 تستخدم الجهاز بالقرب من مجالات مغناطيسية قوية.   -

الاستخدام المقصود
كيب. من  ي أعمال البناء والترر

يُسُتخدم جهاز PRCD لضمان الاستخدام الآآمن للمعدات في�
، يوصى بتوصيل جهاز PRCD على  أجل مراقبة الأأجهزة الطرفية والكابلات بشكل مثاليي

ي المخصص لاستهلاك 
مسافة 1.5 مترر + ٪10 - 2 مترر كحد أقصى من مقبس التيار الكهربا�ئي

لية ثلاثية الأأقطاب وفقًًا لمعيار DIN VDE 0620 أو  ز الطاقة. يجب استخدام مقابس منز�
 (IEC/EN 60309-2) 16A 3p 6h معايرير المقابس الوطنية الأأخرى أو المقابس الصناعية

: ي
لا يجوز استخدام PRCD في�

	الثلاجات أو المجمدات أو التطبيقات المماثلة  -
.) ي

)لا يتم إعادة التشغيل تلقائيًًا بعد انقطاع التيار الكهربا�ئي 	

البيانات الفنية
BDI-Z 2 10 IP66 	BDI-Z 1 10 IP66 تسمية المنتج

1290723011 	1290720011 رقم المنتج
127 فولت 250-220 فولت~ جهد القياس

50 60- هرتز ن دد المق�� الترر

20 أمبرير 16 أمب�ي 	ن التيار المق��
2540 واط 3680 واط القدرة المقدرة

mA 10 	IΔn ن تيار الخطأ المقنن�
من 25- درجة مئوية إلى 40+ درجة مئوية  درجة حرارة البيئة	

)بمتوسط يومي لا يتجاوز 35+ درجة مئوية( 	
IP66 درجة الحماية

A انظر الشكل الأأبعاد	
0.237 كجم الوزن

تشغيل –< مؤشرر أحمر   مؤشرر حالة التبديل	
إيقاف –< عرض مغلق 	

تشغيل –< اضغط على زر إعادة الضبط   التشغيل	
TEST إيقاف التشغيل/اختبار –< اضغط على زر 	
الحد الأأدىنى 0.75 مم² الحد الأأقصى 2.5 مم² مقطع التوصيل	

7,5 - 12 مم قطر السلك	
1.5 م/1.5 م الطول الأأدىنى )مدخل/مخرج(
1.65 م/40 م الطول الأأقصى )مدخل/مخرج(

( و N )أزرق( = 30 مم ي
L )بني�  طول إزالة الغلاف 	

/أصفر( = 35 مم PE )أخرضر 	
10-8 مم طول العزل

يوصى بشدة باستخدامها أطراف الأأسلاك	

)B كيب )الشكل I - الترر
كيب: وصف الترر

الخطوة 1: قم بفك المسامرير الأأربعة للغطاء العلوي والسفليي للجزء الخلفي من  	 -
الغلاف وقم بإزالة الأأغطية.

الخطوة 2: قم بفك أجهزة تخفيف الشد عن طريق إزالة المسمارين الموجودين عند  	 -
المدخل والمخرج.

الخطوة 3: قم بتمرير الكابلات عبرر مدخل الكابلات المقابل وقم بتوصيل الكابل وفقًًا  	 -
للعلامات الموجودة على „LINE“ )جانب المدخل أو الشبكة( أو „LOAD“ )جانب المخرج 

أو المستهلك(. يجب ربط مسامرير التلامس الثلاثة بعزم دوران يبلغ 70 نيوتن سم.

لية ثلاثية الأأقطاب وفقًًا لمعيار DIN VDE 0620 أو معايرير  ز استخدم فقط المقابس المنز�
. لا يتم  (IEC EN 60309-2) 16A 3p 6h المقابس الوطنية الأأخرى أو المقابس الصناعية

كيب المناسب.  ي حالة الترر
تحقيق درجة الحماية IP66 إلا في�

 . اغي الخاصة بفك الشد بعزم دوران يبلغ 110 نيوتن مترر الخطوة 4: يتم شد البرر 	 -
يجب أن يكون الغلاف الخارجي للكابل مرئيًًا على الأأقل 5 مم خارج فك الشد.

الخطوة 5: تحقق من أن مانع التسرب الخاص بالغلاف مثبت بشكل صحيح، ثم  	 -
. ي الغلاف. يتم شد براغي الغلاف بعزم دوران يبلغ 110 نيوتن مترر

ضع غطا�ئي

II - التشغيل
قم بتوصيل قابس PRCD بمأخذ تيار ثابت. يجب تطبيق تسلسل الاختبار قبل كل تشغيل!

III - تسلسل الاختبار
1. التشغيل:

ء المؤشرر باللون الأأحمر وسيتم توصيل جهد  ي
اضغط على زر RESET ثم حرره. سيضي�
الشبكة إلى جانب الخرج/المستهلك.

:FI 2. اختبار وظيفة
عند الضغط على زر TEST، يجب أن يعمل PRCD ويفصل جانب الخرج/المستهلك عن 

. الشبكة. ينطفئ المؤشرر
ي 

تيب المحدد. إذا لم تظهر النتائج الموصوفة، فهذا يعني� يجب تنفيذ تسلسل الاختبار بالترر
، يمكن إعادة  ي التثبيت أو أن PRCD معطل. لاستبعاد الاحتمال الأأخرير

إما اكتشاف خطأ في�
ي خالٍٍ من أخطاء التثبيت. إذا كان تسلسل الاختبار 

تسلسل الاختبار على مقبس كهربا�ئي
ي التثبيت. يجب استدعاء 

المتكرر خالٍٍ من الأأخطاء، فمن المحتمل أن يكون هناك خطأ في�
ي متخصص لإإصلاح المشكلة. 

كهربا�ئي
إذا كانت سلسلة الاختبار المتكررة معيبة، فمن المحتمل أن يكون جهاز PRCD معطلاًً. 

–< توقف عن استخدام الجهاز.

IV - التشغيل
	اضغط على زر RESET ثم حرره. سيصبح المؤشرر أحمر اللون وسيتم توصيل جهد   -

الشبكة إلى جانب الخرج/المستهلك.

بعد تنفيذ النقاط من I إلى IV، يصبح الجهاز جاهزًًا للتشغيل.

إيقاف التشغيل
ي عن جانب 

	يتم الضغط على زر الاختبار. ينطفئ المؤشرر ويتم فصل الجهد الكهربا�ئي  -
الخرج/المستهلك.

. ي
ي الثابت لتحقيق فصل كامل عن التيار الكهربا�ئي

يُ	سُحب قابس PRCD من مقبس التيار الكهربا�ئي  -

إعادة الفحص
 تجد توصيات بشأن إعادة الاختبار هنا:

https://www.brennenstuhl.com/1290720011
https://www.brennenstuhl.com/1290723011

التخلص
تتكون العبوة من مواد صديقة للبيئة يمكنك التخلص منها عبرر مراكز إعادة التدوير المحلية. 

تخلص من الأأجهزة الكهربائية بطريقة صديقة للبيئة! لا ترمي الأأجهزة 
لية! ز ي القمامة الم�نز

الكهربائية في�
ونية  لكترر ي EU/2012/19 بشأن الأأجهزة الكهربائية والإإ وفقًًا للتوجيه الأأورو�بي

المستعملة، يجب جمع الأأجهزة الكهربائية المستعملة بشكل منفصل وإعادة 
تدويرها بطريقة صديقة للبيئة.

يمكنك معرفة كيفية التخلص من أجهزتك القديمة من خلال الاتصال بإدارة بلديتك.

service@brennenstuhl.com إذا كانت لديك أي أسئلة حول المنتج، يرجى الاتصال بنا على

ي شهادة المطابقة للاتحاد الأأوروبي�
كة المصنعة. ي مودع لدى الشرر إقرار المطابقة للاتحاد الأأورو�بي
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